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1 概述

2 特点

3 应用领域
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VKD104CR-3H
 3通道触摸 

1对1输出高电平有效

VKD104CR-3H具有3个触摸按键，可用来检测外部触摸按键上

人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度，仅需极少的外部

组件便可实现触摸按键的检测。

提供了3路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路，可

减少按键检测错误的发生。

此触摸芯片具有自动校准功能，低待机电流，抗电压波动等特

性，为各种触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效

的实现方法。

• 各种消费性产品

• 取代按钮按键
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• 工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流 2.5uA/3.0V
• 工作电流 13uA/3.0V
• 内置稳压电路用于触摸检测

• 触摸输出响应时间：工作模式60mS ，待机模式160mS
• CMOS输出，高电平有效，支持多键

• 无触摸8S进入待机模式

• 有效键最长输出16S
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度（0-50pF）
• 上电0.5S内为稳定时间，禁止触摸

• 上电后8S内自校准周期为1S，8S无触摸后自校准周期为4S
• 封装

SOP8(150mil)(4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)





有关详细信息，请参见
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封装信息

VKD104CR-3H

6   管脚排列
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6.1   VKD104CR-3H/SOP8管脚列表
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VKD104CR-3H

脚位

4 输出 触摸输出，高有效

输入/输出

Q0

管脚名称 功能描述

5 输入 触摸输入，接对地小电容微调灵敏度（1-50pf），不接最灵敏TP0

6 输入 触摸输入，接对地小电容微调灵敏度（1-50pf），不接最灵敏TP1

7 输入 触摸输入，接对地小电容微调灵敏度（1-50pf），不接最灵敏TP2

8 电源正 电源正VDD

2 输出

3 输出Q1

1 电源负 电源负VSS

触摸输出，高有效

触摸输出，高有效

Q2



7      功能说明

7.1   框图
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7.2   自动校准

上电后8S内每隔1S刷新1次参考值。有触摸不刷新，无触摸8S后每隔4S刷新1
次参考值。

7.3   输出模式

VKD104CR-3H 输出为 CMOS 直接输出(Q0~Q2），高电平有效，支持多键输

出。 长按16S芯片复位，输出恢复上电状态。

VKD104CR-3H

TP0
TP1 
TP2 

输出控制

触摸检测

稳压电路 系统震荡器

时序控制

 触摸
信号处理

  电源输入  
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7.4   工作模式

VKD104CR-3H芯片具有两种工作模式，待机模式和正常模式。键被触摸，切

换到正常模式。无键触摸8S自动进入待机模式以减少功耗。VDD=5V 时Qx 输
出响应在待机模式约160 毫秒，在工作模式约 60 毫秒。

7.5   灵敏度调整

VKD104CR-3H的灵敏度和触摸PAD大小，外壳厚度，灵敏度电容大小等都有关

系，要根据产品的实际应用来调整灵敏度。可以从以下3个方面来调整灵敏度：

1. 触摸PAD的面积

其它条件不变，触摸面积越大越灵敏，但面积必需在有效面积内。

2. 外壳的厚度

其它条件不变，外壳越薄灵敏度越高，外壳越厚灵敏度越低，但厚度不能

超过限制最大值。

3. 调整触摸脚对地小电容

触摸脚对地小电容微调灵敏度，越大灵敏度越低，不接电容最灵敏，常用

值1-50pF, 

VKD104CR-3H

Touch 

TPx 

Q x 

~128ms ~16ms 
触摸 

~128ms ~16ms 
触摸 离开 约8 秒 ~128ms 

Qx 輸出 

离开 

低功耗模式 正常模式 低功耗模式 正常模式 低功耗模式 
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8    参考电路 
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VKD104CR-3H
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9      电气特性

9.1   极限参数
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特性 符号 极限值 单位

电源电压 VDD -0.3～6.0 V

输入电压 VIN VSS-0.3～VDD+0.3 V

存贮温度 TSTG -50～+125 ℃

工作温度 TOTG -40～+85 ℃

静电(HBM) ESD ≧4 KV

9.2  直流参数

名称 符号 最小值 典型值 最大值 单位
测试条件（25℃）

VDD 条件

工作电压 VDD 2.4 — 5.5 V — 内部稳压使能

内置稳压 IST 2.2 2.3 2.4 V — —

工作电流 IOP — 13 — 3.0V 工作模式，VDD=3V

待机电流 IST — 2.5 — 3.0V 待机模式，VDD=3V

输入低电压 VIL 0 — 0.2 VDD — 输入低电压

输入高电压 VIH 0.8 — 1 VDD — 输入高电压

输出灌电流 VIL — 0.8 — mA 3.0V VDD=3V, VOL=0.6V

输出源电流 VOL — -4.0 — mA 3.0V VDD=3V, VOH=2.4V

输出响应时间 TR

— 60 —
mS

3.0V 工作模式

— 160 — 3.0V 待机模式

A 

A 

VKD104CR-3H
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10          封装信息

10.1        SOP8(150mil)(4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
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E E1

b

D
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1 4

8 5
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MILLIMETER 
SYMBOL 

MIN NOM MAX 

A --- --- 1.75 

A1 0.10 --- 0.225 

b 0. 39 --- 0.47 

b1 0.38 0.41 0.44 

c 

4.80 4.90 5.00

c1 

D 

E 

E1 

e 1.27BSC

h 

L 

L1 

0.20 --- 0.24 

0.19 0.20 0.21 

3.80 3.90 4.00 

5.80 6.10 6.20

0.25 --- 0.50 

0.50 --- 0.80 

1.05REF 

h

eB

0.25

L1
L

VKD104CR-3H
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VKD104CR-3H

客户应适当的提供设计和运行，保障措施

以尽量减少其产品与应用的相关风险。如

果因客户的应用或产品的弱点或缺陷所产

生的，或因使用其他第三方的产品而造成

的任何缺陷、损失、费用支出等问题，本

公司不承担任何责任。客户应负责为其使

用本公司产品的第三方客户做必要的产品

或应用的测试，以避免使用不当而造成不

必要的损失。本公司对在此方面不承担任

何责任。

商业销售条件 —— 本公司的产品销售条

款适用于通用的商业销售条款。如有其他

要求可另出一份单独有效的书面协议，在

此种情况下，将适用该单独有效的书面协

议条款和条件。关于客户采购本公司的产

品，本公司在此明确拒绝适用客户的通用

条款和条件。

出口控制 —— 本文档描述的产品以及其

项目可能受出口管制条例限制。出口可能

需事先获得国家机关许可。

11  免责说明

保修和责任 ——  本文档中的信息是正确可

靠的，但我公司对于这些信息的准确性和完

整性不作任何保证。对于此类信息的使用后

果不负任何责任。在任何情况下，深圳市永

嘉微电科技有限公司(以下简称本公司)不会

承担任何间接 、意外发生、惩罚性的相关

性的损害赔偿，不管这些损害赔偿是基于侵

权（包括疏忽）、保修、违约合同或是其他

法律理论。

变更的权利 ——  本公司有权在任何时间对

此文件发布的信息做出任何改动。更改过的

文件将会取代之前所有公布的信息。您可随

时查看我们的官网：

https://www.szvinka.com/

适用性 —— 本公司的产品并非是为那些用

于对生命和安全有重大关系的系统和设备而

设计的。对于使用本公司的产品而导致的故

障，造成的人身伤害、甚至死亡、或是严重

的财产或环境损害的应用程序。如果本公司

的产品应用在此类的设备或应用程序中，本

公司对此造成的风险将不承担任何的责任，

因此这些风险由客户自行承担。

应用 ——  在这里所有描述有关产品的任何

应用程序仅用于说明的目的。在没有进一步

测试或修改的情况下，本公司对该应用程序

的指定用途是否合适不作任何表示或保证。

本公司不负责协助应用程序或客户的产品设

计。同时客户应自行负责决定我司的产品是

否适合应用计划产品、计划的应用程序以及

第三方客户的使用。
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VKD104CR-3H

12   历史版本

No. 版本 日期 修订内容

1 1.0

2 1.1

检查

2018-08-10
2020-02-11

原始版本 YES

YES添加参考电路

[1]在开始或完成设计之前，请查阅最近发布的文件。

[2]自本文档发布以来，本文档中描述的设备产品状态可能已经发生了变化，

并且在多个情况下可能会有所不同。最新的产品状态信息可在互联网上查询，

网址为 https://www.szvinka.com/ 

3 1.2 2024-10-11 YES更新内容


	首页
	1 概述
	2 特点
	3 应用领域
	4 选型表
	5 订购选项
	6 管脚排列
	6.1 VKD104CR-3H/SOP8管脚列表

	7 功能说明
	7.1 框图
	7.2 自动校准
	7.3 输出模式
	7.4 工作模式
	7.5 灵敏度调整

	8 参考电路
	9 电气特性
	9.1 极限参数
	9.2 直流参数

	10 封装信息
	10.1 SOP8(150mil)(4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)

	11 免责说明
	12 历史版本



